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(64) Kombination einer Gas- und Luftturbinenanlage sowie Verfahren zum Betreiben dieser

Anlage

(57) Die Erfindung betrifft eine Gas- und Luftturbi-
nenanlage (1) mit einer Gasturbine (3), wobei der Gas-
turbine (3) abgasseitig ein Warmetauscher {5) zur Er-
warmung von Luft {L} primarseitig nachgeschaltet ist.
Dem Warmetauscher {5) ist dabei sekundarseitig eine
Luftturbine {7) nachgeschaltet. Hierdurch ist ein Gas-
und Luft-Kombiprozess realisierbar, der gegendber ei-
nem reinen Gasturbinenprozess mit einer Wirkungs-

grad- und Leistungserhdhung verbunden ist. Das Anla-
genkonzept ist besonders vorteilhaft in wasserarmen
Gegenden einsetzbar, wo eine herkdmmliche GUD-An-
lage oder eine Dampfkraftanlage aufgrung des Wasser-
bedarfs kaum realisiert wird. Die Erfindung betrifft wei-
terhin ein Verfahren zum Betreiben einer Gas- und Luft-
turbineanlage. Hierbei wird die Abhitze im Abgas {Ag)
einer Gasturbine (3) arbeitsleistend zum Antreiben ei-
ner Luftturbine {7,15) verwendet.
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